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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli
impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione
condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche.

CUP: 191D23000020006

COMMITTENTE: | Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

Data, 17/09/2024

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NPO1

Nr. 2
SIC24 01.01.
05.001

Nr. 3
SIC24 01.02.
04

Nr. 4
SIC24 01.02.
05.001

Nr. 5
SIC24 13.02.
06.011

Nr. 6
SIC24 13.02.
06.014

VOCI A MISURA

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettr ... gia collaudato e perfettamente funzionante. 13) DN 600 mm
Fornitura e posa in opera di misuratore di portata elettromagnetico con tubo di misura in acciaio inox o in alluminio pressofuso, con
rivestimento interno in poliuretano o gomma dura atossica, con attacchi a flange PN 1,6 MPa completi di elettrodi in acciaio inox
AISI 304-316L, grado di protezione IP 66/67, esecuzione con elettronica a bordo, convertitore analogico in cassetta di alluminio
rivestito o il policarbonato con protezione IP 66/67 completo di uscita 0 - 20/4 - 20 mA - HART

7.0 commutabile, uscita di impulsi a 24 V, fondo scala. Alimentazione 85-300VAC Segnali ingressi/uscita isolati galvanicamente tra
loro, Display grafico 2-4 linee retroilluminato, tastiera a pulsanti ottici per programmazione locale, opzione WLAN integrata per
accesso wirelles alla configurazione dello strumento, connettore completo per la messa in opera e Tutto quanto altro occorre per dare il
misuratore gia collaudato e perfettamente funzionante.

13) DN 600 mm

euro (ventiunomilacinquecentoventitre/22)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per la ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondita di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a
gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1
e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili
lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere
per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e I'mpresa), il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni
costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di
discontinuita poste a distanza media 1'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW

euro (sei/05)

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... eccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 ¢ 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i
movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m* di materiale costipato

euro (quattro/97)

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, ... - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite
dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, ¢ per il ritorno a vuoto. Escluso I'eventuale onere di accesso alla discarica,
da compensarsi a parte.

- Per ogni m® di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cuiallevoci: 1.1.1.-1.1.2-113-1.15-1.1.8-13.4-1.4.1.2-1.42.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano

euro (zero/66)

Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, ... r dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 400 mm
Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 ¢ EN
1074-2, classificazione PN 10 oppure PN 16; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremita flangiate
secondo norma EN 1092-2;

idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura
di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale
plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo,
testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina
epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima
dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformita dell'intera
valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita ai requisiti della norma ISO/IEC
17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa
l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. DN 400 mm

euro (settemilasessantaotto/62)

Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, ... r dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 600 mm
Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto, cuneo gommato e passaggio totale; conforme alle norme EN 1074-1 e EN
1074-2, classificazione PN 10 oppure PN 16; scartamento serie 14 di cui alla tabella 2 della norma EN 558; estremita flangiate
secondo norma EN 1092-2;

idonea all'impiego per acqua potabile secondo DM 174/04; collaudata secondo norma EN 12266-1, grado di perdita A; temperatura
di esercizio fino a 50°C; cuneo interamente ricoperto con gomma EPDM vulcanizzata sullo stesso, dotato di pattini in materiale
plastico atti a ridurre la coppia di manovra; albero in acciaio inox 1.4021 o 1.4057, norma EN 10088-1, rollato a freddo; corpo,
testata e cuneo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 o EN-GJS-500 secondo norma EN 1563, con rivestimento interno ed esterno in resina
epossidica di tipo rinforzato di spessore superiore a 250 micron, applicato secondo norma EN 14901 o specifica GSK prima
dell'assemblaggio e al termine di qualsiasi lavorazione meccanica; corredata di rapporto di prova che attesti la conformita dell'intera
valvola al DM 174/04 rilasciato da laboratorio di prova accreditato da Accredia in conformita ai requisiti della norma ISO/IEC
17025 esplicitamente per la determinazione "Migrazione globale in acqua" di cui allo stesso decreto ministeriale. Compresa
I'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente
funzionante. DN 600 mm

a corpo

m3

m3

m? x km

cad

21°523,22

6,05

4,97

0,66

7°068,62

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
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Num.Ord. , i | pprEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura
euro (diciassettemilacentosessantaquattro/10) cad 17°164,10
Nr. 7 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad ... 'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 630 mm
SIC24 13.03.|Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in
01.020 conformita alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le Strisce identificative di colore blu oppure di colore totalmente di colore blu
per trasporto ACQUA POTABILE e saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico - sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004
Ministero della Salute ss.mm.ii. Inoltre, dovranno essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNT EN 12201-2 ed
UNI EN 1622, rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065;
- le strisce identificative di colore marrone per trasporto di ACQUE REFLUE e riporteranno la marcatura prevista dalle norme 12201
ed ISO 4427 rilasciate da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/ IEC 17065. Dovra essere presente sulla tubazione la
marcatura prevista dalle citate norme oltre la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio.
Le tubazioni verranno prodotte in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO 9001 (preferenziale anche ISO 14001 e
ISO 45001.
Sono altresi compresi la formazione delle giunzioni e I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli
sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. D esterno 630 mm
euro (cinquecentoottantasette/61) m 587,61
Nr. 8 Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17 - P ... rfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro DN 400
SIC24 13.03.|Fornitura di tubazioni in polietilene PE100-RC SDR 17 - PN 10 ad elevatissima resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti
17.016 di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia, di
colore distribuito su due strati:
- quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e quello esterno di colore blu, in ragione del 10%
dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) e rispondenti alle prescrizioni
igienico- sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme
UNI EN 12201-2 ed UNI EN 1622 ed alla specifica PAS 1075 - Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore),
rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065.
- quello interno interamente di colore nero in ragione del 90% dello spessore totale e quello esterno di colore Marrone, in ragione del
10% dello spessore totale, conformi alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (tipo 2) per trasporto
di ACQUE REFLUE. Le tubazioni devono essere in possesso delle certificazioni di conformita alle norme UNI EN 12201-2 ed alla
specifica PAS 1075
- Tipo 2 (Point Loading Test >8760 ore ¢ FNCT >3300 ore), rilasciate da organismi accreditati secondo CEI EN ISO/IEC 17065 Il
compound utilizzato per le tubazioni deve essere conforme alla norma EN 12201-
1 in accordo alla specifica tecnica PAS 1075;
prodotti in stabilimento con sistema di gestione con certificazione ISO
9001 (preferenziale anche ISO 14001 ¢ ISO 45001). Sono compresi:
la formazione delle giunzioni e I'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le
norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche;
il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte;
sono esclusi scavo e rinterro DN 400
euro (duecentosessantauno/17) m 261,17
Nr. 9 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento d ... zione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
SIC24 13.08.|Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido
01 (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo
spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.
euro (trenta/20) m? 30,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
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Num.Ord. , unid | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO Adl UNITARIO
misura
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 10 Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"
SIC.SPCL La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’ Asta.
euro (ventiquattromilacentocinquantasette/02) % 24'157,02

Data, 17/09/2024

11 Tecnico
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